DST-80379 Zugspanner-Niederspanner DESETEQC SPANNTECHNIK

. SPANNWERKZEUGE UND NORMALIEN
mit waagrechtem Ful’

DST-80379 Zugspanner-Niederspanner mit waagrechtem FuR

Produktbeschreibung :

mit massivem Haltebligel und fixierter Andruckspindel

Diese Baureihe kann sowohl stationar als auch frei eingesetzt werden
Material : Qualitatsstahl, geschmiedet, blau verzinkt und passiviert
nichtrostende Ausflhrung in Edelstahl Modell DST-80379-SS verfluigbar
Griff aus besonders widerstandsfahigem Carbonstahl, blau verzinkt, passiviert
Hohe Haltekrafte von bis zu 3400N

Lieferung komplett mit Andruckspindel und Muttern

Die Edelstahlausfiihrung ist besonders fiir die Lebensmittel- und
Pharmaindustrie geeignet

u.a. alternativ passend fiir DST 325 bzw. 325-SS usw...

CAD-Datei und Preise auf Anftage !
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Modell-Nr. Haltekraft (N) Ausfiihrung Gewicht (g) Offnunswinkel
DST-80379 3400 N Stahl 500g 90°
DST-80379-SS 3400 N Edelstahl 500g 90°
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DESETEC SPANNTECHNIK — Am Forsthaus 14 — D-52078 Aachen
Tel : +49-(0)241-9609920 Fax : +49-(0)241-9609947 E-mail : info@desetec.de Homepage : www.desetec.de



