
Kraftspanner verschiebbar
Combined Sliding Clamp
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ANWENDUNG;
1- Zwischenstück an Werkstück befestigen
2- Höhen-Anpassung durch weitere Zwischenstücke
3- Grundkörper auf Zwischenstück schieben,
Inbusschraube auf T-Nut positionieren
4- Werkstück mit Inbusschraube befestigen

APPLICATION
1- Bottom support is brought to suitable form with the work piece

2- Desired distance is reached by increasing K.K.S.P. supports
3- K.K.S.P.  is applied in “T” slot with imbus bolt against “T” clamp

1120
• Verwendung mit Inbusschraube M12 DIN 508       
  und T-Nutmutter
• Spannhöhe 36-86 mm
• Spannkraft 1600 kg.

1130
• Verwendung mit Inbusschraube M12 DIN 508  
  und T-Nutmutter
• Spannhöhe 45-105 mm
• Spannkraft 2000 kg.

1120
•  M12 imbus bolt is used with DIN 508 “T” clamp.
•  Height clamping gap of the piece is 36-86mm
•  Clamping Force is 1600kgf

1130
•  M12 imbus bolt is used with DIN 508 “T” clamp.
•  Height clamping gap of the piece is 45-105mm
•  Clamping Force is 2000kgf

Artikelgruppe 1120-1130 DT

Imbussschraube

Imbussschraube


